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Техническая информация
Диаметры 125 - 1250 мм

Толщина материала 0.5 - 0.9 мм Оцинкованная сталь  
0.5 - 0.8 мм Нержавеющая сталь  

Гидравлическая система Все приводы

Электроснабжение 5 кВ-А/ 400 Вт / 50 Гц (другое по запросу)

Максимальная производительность 2 прокладки (диаметром 300 мм) менее чем за 2 минуты

Patent No.: US 6,598,285 B1
Patent No.: US 6,170,883 B1

Совместите Fittingshaper 1250 и Spiro® Shaper 
для получения полного диапазона диаметров для 
накатывания резиновой прокладки на ваши фитинги!»
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СТАНОК ПРИКАТКИ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ 
FITTINGSHAPER 1250
Формовочная машина для фитингов 
Fittingshaper позволяет существенно 
уменьшить интенсивность утечки в 
вентиляционной системе, что, в свою 
очередь, способствует сокращению 
расходов на электроэнергию!
Fittingshaper - это легко регулируемая 
машина для прикатки резиновых 
прокладок в небольших количествах, 
но в большом диапазоне диаметров.

» Быстрая и легкая 
установка

» Промышленная 
сборка без неплотно 
закрепленных элементов

» Температуроустойчивость 
-30˚C to +100˚C

» Выдерживает давление 
до -3000Па
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